
SEAKER
L1
L2
L3

Long-Range

Long-Time

Law-ful

見通し 100km超のロングレンジ通信エリア

最大 200時間弱のロングタイム動作

法規完全準拠 -免許不要 /届出不要で即使用

SEAKER_L3は海洋救難に求められる性能を
再定義、3つの必須能力「 L3 」を実現しました。

SEAKER_L3 は海洋などアウトドア環境用のタフネスGPSトラッカーです。
浮力があり、携帯が苦手な水面の遭難者やダイバーの位置をスマホで簡単に把握出
来ます。アウトドアの迷子防止から 万一の救難通知機能までを提供します。

日本中に設置済みの受信アンテナが 見通し100km離れたところに
あるSEAKER_L3の発する電波を受信します。（現在人口カバー率約
90％）　領海（22.2km）の沖から楽々届く性能です。

電池(CR123Ax1個)は5年以上保存可能で、ランタイムは約200時間弱
1分間隔で位置情報を送出し続けます。小型軽量で遠くまで届くのに
動作時間が長い。日本の技術の粋で実現された高性能です。

日本の法規に完全対応済み。（電波法/技適など全て）使う人に免許や
届けは不要です。レンタルOK！（所有者以外の使用可）購入数量に制
限もありません。同時使用も制限なし すぐ電波を出せます。
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過酷環境
プロマリン対応
スクーバダイブ耐圧
自立浮力アリ



小型船舶の位置の把握や、救難通報に！ ダイバーやサーファー、釣り人の安全対策に！

（シーカーエルスリー）
位置情報を見通し 100km無線で送信

iPhone android 両対応アプリ
位置情報をマップ上に表示

電池
CR123A

CALL スイッチ
5秒長押し呼出

電源スイッチ
回してON/OFF

SOS スイッチ
救難 SOS 通報

CALL ステータス
救難時 : 点滅

GPS/ 送信ステータス
送信時 : 点滅

電源 /電池ステータス
消耗時 : 点滅 アンテナは日本中に設置済

 302Miovient 2-31 Samukawa Shuri Naha Okinawa Japan 903-0826    Mail : contact@safedive.jp

見通
し 10

0km超のロングレンジ通信
イン
ターネ

ット経由で簡単受信！

SEAKER_L3 は、GPS（GNSS）衛星を
利用して自位置を計測し、見通し 100km
以上の通信距離でインターネットへアッ
プロードします。SEAKER_L3 は自立し
て浮かび、携帯電話 /LTE-Mが苦手とす
る水面からの送信の場合でも、波高 3m
以上の荒天の場合でも、安定した通信を
提供できる設計です。
単体で浮くという機能 /タフな耐久性は
シリアスな海洋シーンではとても重要で
す。外洋航海や漁労でご利用の場合は
SEAKER_L3 を選択してください。

発信されたSEAKER_L3 の電波は全国に設置済みの
アンテナを介してインターネットにフォワードされ、
自分や家族または関係者のスマートフォンのマップ
上に位置を表示します。
　このTRACKERアプリは、Google などのオンラ
インマップ以外に、メジャーな海図 /地図データー
を内蔵でき、オフライン（携帯エリア外）でのマッ
プ表示を可能としています。
　SEAKER_L3 の CALL スイッチを 5秒長押しする
と 予めペアリングしていたTRACKERアプリに信
号を送り、「お迎え」依頼メッセージを伝える事が出
来ます。（下QRコードでWEBを参照 )

万一の緊急時には、SOSスイッチを 9回連打してください。SEAKER_L3 は救難モードへ移行し、近くに居るTRACKERア
プリ保持者へ救難を要請、さらに事前登録しておいたご家族などへサーバーがメールを送信 救難を知らせます。

救難通報機能

QUADRA PLANNING Inc.
クアドラプランニング株式会社

船舶用架台作成中

www.safedive.jp

このチラシに記載された通信距離は全て「見通し 100km以上」と言う意味です。見通しとは「送信機と受信局との間を結ぶ直線上において、障害物が無い」と言う事で、水平線や山岳ビル程度の遮蔽があると性能が期待通り発揮出来な
い事があります。　この無線機はGNSS信号を受信してから送信を開始します。そのため屋内や地下などGNSSの送信電波を受信出来ない環境では動作しません。　船舶等に取り付けるための架台ポール及び電源アダプタを開発中です。
ご要望の方はお問い合わせください。　ご利用開始時には弊社と利用契約を結んで戴く必要が有ります。（アプリ上でご案内）　　製品色及びデザインは変更の可能性が有ります。　このチラシに記載された内容は予告なく変更される事が
あります。　SEAKER_L3 のレンタルユース、マリーナや漁協での会員艇管理等個別のユースケースに対応致します。詳しくはお問い合わせください。

ーご注意ー

利用料金：月625円（年契約）

空中線電力　通信方向 20ｍW　上り一方向通信 技術適合 工事設計認証 送信間隔 1分（電池残小時は送信間隔を延長）
通信規格 対応GNSS GPS、GLONASS、みちびき 耐圧 水深45ｍ（スクーバダイビング可能）
周波数 923.6～928.0MHｚ 最大通信距離 見通し100km サイズ / 重量 約　136 x 66 x 48mm / 200g（電池含）
データー転送レート 1発信で128bits（1分間隔発信） 高速移動対応 可　時速100km メンテナンス 必要　3年毎 7,500円（OH/パーツ交換）
受信感度 -142dBm 使用電池 / 動作時間 CR123A / 約200時間弱　※充電池不可 本体価格 希望小売：OPEN
セキュリティ機能 搭載(暗号化対応) 電池保存期間 電池メーカー推奨期間：5～10年 アプリ（通信費含）　　

ELTRES™

位置を地図上にトラックで表示、移動経路もわかります

アイコンを自由に変更、人、泳者、船　を識別でき、
目標への案内機能など、捜索用の各種補助機能も完備。

9回連打

耐水圧
45ｍ

船舶用
架台

タフネス
端末

簡単
アプリ

ご近所の電器店/カメラ店
などの通常在庫品です！

※ RoHS指令：準拠

ーQRコードでWEBを参照ー
「20221110SKL3 流出回収」

ビデオをご覧ください

R 007-AG0215


